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Pikaöhje ka ytö sta  

Ilmalämpöpumppua voi käyttää automaatilla (ohjeissa sivulla 8, kohta 3 mode). Tällöin se lämmittää ja 

jäähdyttää tilaa sen mukaan mitä sisätilan lämpötila vaatii. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saattaa käyttö 

olla lämmitys-jäähdytys jne. vaihtelevasti, jolloin kuluu sähköä enemmän. Lisäksi automaatilla 

huonelämpötila oletetaan korkeaksi, jolloin lämmitystä tarvitaan paljon. 

Jos mode on hiutaleen kuvalla, jäähdyttää kone sisätiloja. Jos käytetään aurinkoa, lämmittää kone tilaa. 

Mode valitaan siis halutun tilan mukaan. 

 

Ohjeen sivulla 10, kohta 10 temp. Tällä säädetään koneelle sisälämpötila tai näytössä voi näkyä myös 

ulkolämpötila. On suositeltavaa säätää sisälämpötila itselle sopivaksi. Mitä korkeampana sisälämpötilaa 

haluaa pitää, sitä enemmän sähköä lämmitykseen tarvitaan. Huomioi tämä siis sähkölaskussasi. 

 

Ilmalämpöpumpun eteen ei saa laittaa mitään estämään ilman kulkeutuminen huonetilaan! 

Jos asuntoa lämmitetään lisäksi sähköpattereilla, näiden eteen ei saa laittaa mitään estämään lämmön 

kulkeutuminen asuntoon. Lisäksi pattereissa ei saa olla kiinni mitään tulipalovaaran takia, kuten verhot, 

sohvat ja muut kalusteet.  Huomioi myös, että sähköpattereilla lämmitettäessä ilmalämpöpumppu ei saa 

olla automaatilla, koska tällöin patterit lämmittää, mutta ilmalämpöpumppu jäähdyttää samanaikaisesti, 

jolloin sähköä kuluu turhaan hukkaan. 


